
For Smooth Operations

Per un dosaggio 

efficace:

ABNOX 

Tecnica di  

dosaggio

Valvola di dosaggio 

Vario

Valvola a impulsi

Valvole di scarico



Può essere usata per 

operazioni di dosaggio 

variabile di lubrificanti nella 

gamma di viscosità da 

bassa ad alta

Dispositivo di comando  

integrato e tasto di  

attivazione per il  

funzionamento manuale

Deposito a punti e a cordolo 

Assenza di sgocciolamento  

finale (effetto di  

ritrazione)

e di deposito  

a impulsi

Resiste alla pressione fino a 35 bar

Rotore e statore formano una camera 

di dosaggio ottimale e impermeabiliz-

zante 

Valvola di dosaggio Vario AXDV-V1

Combinando assieme il principio 

della pompa a vite eccentrica con 

una gestione precisa del tempo 

di dosaggio e della velocità del 

rotore, la nuova valvola di dosaggio 

Vario ABNOX è in condizione di 

dosare quantità diverse e ripetibili 

di lubrificante con estrema preci-

sione.

La nuova valvola dosatrice Vario di ABNOX 

copre un ampio spettro di applicazioni 

(robotica, linee di montaggio e stazioni  

di lavoro manuali/posti di lavoro di  

montaggio).

Grazie alla velocità regolabile di deposito

e al numero di giri regolabile del rotore, è 

possibile eseguire un dosaggio volumetrico 

preciso, uniforme e affidabile. 

Con il dispositivo di comando del motore 

è anche possibile fare girare il rotore in 

senso contrario e in questo modo questa 

valvola di dosaggio Vario garantisce anche 

un dosaggio pulito, senza sgocciolamenti 

alla fine. 

Elevata precisione di  

dosaggio e di ripetibilità

Valvola di dosaggio Vario AXDV-V1-SV





Struttura compatta e quindi 

bene integrabile in ogni 

impianto di produzione

Valvola a impulsi AXDV-P1

Eseguire il 

dosaggio in modo 

flessibile, senza 

contatto e  in modo 

esattamente ripetibile.

La nuova valvola a impulsi AB-

NOX, della serie P1 a struttura 

compatta, è una valvola ad alte 

prestazioni, a comando pneu-

matico, ad intervento estrema-

mente rapido per il dosaggio 

senza contatto di lubrificanti  

a viscosità medio-alta.

Il comando avviene tramite una valvola 

magnetica integrata a 4/2 vie. 

I brevi percorsi all’interno di tutta la 

zona di alimentazione pneumatica 

e la valvola magnetica ad intervento 

rapido consentono di eseguire fino a 

100 cicli al secondo.

L’immissione alternata d’aria del 

pistone di alimentazione provoca  

l’apertura e la chiusura dell’ago  

del getto. Quando si esegue lo  

spegnimento o viene a mancare  

l’aria al sistema di comando, una 

molla blocca l’ago del getto.

Variazione della  

corsa dell’ago di  

dosaggio

Valvola a impulsi AXDV-P1





Con le nuove valvole di scarico 

ABNOX della serie A a struttura 

compatta, si possono applicare 

lubrificanti in un intervallo di 

viscosità da basso ad alto. 

L’effetto di ritrazione alla  

chiusura della valvola impedisce 

un gocciolamento finale del 

prodotto dopo l’operazione di 

dosaggio.

L’ampiezza netta è di 2.2 mm (A1) e di 

4.3 mm (A3). A seconda della durata 

dell’azione di comando, queste valvole 

per iniezioni di grasso per punti o anche 

per volumi di deposito maggiori,  

possono essere usate per il riempi-

mento a cordolo o lineare e anche di 

lubrificanti.

La sezione dell’apertura di queste  

valvole di scarico ABNOX è fissa. 

La velocità del prodotto lubrificante 

può essere regolata a scelta mediante 

la pressione esercitata dalla pompa o 

mediante un regolatore di pressione  

del materiale di ABNOX.

Resiste alla 

pressione fino 

a 200 bar

Sistema di  

comando  

pneumatico

Valvole di scarico AXDV-A1/-A3

Maniglia PN

Maniglia SV

Maniglia HG

Valvole di scarico AXDV-A1






