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Fluidi erogati :

Sigillanti RTV 

Anaerobici

Grassi

Cianoacrilati

Adesivi a

polimerizzazione UV

Epossidici

Paste saldanti

“ I tempi di downtime della macchina sono

stati ridotti praticamente a zero, e abbiamo

ottenuto un risparmio del 40% nell'utilizzo

di paste brasanti.”  S&H Fabricating

“ Nei processi di produzione l'affidabilità è tutto. Le valvole 

EFD ce l'hanno assicurata. Se anche le altre apparecchia-

ture funzionassero allo stesso modo… il nostro lavoro 

sarebbe più semplice.”   Ford Motor Company

SETTORI INDUSTRIALI

Applicazioni di dosatura :

• Pannelli della carrozzeria

• Telai e sospensioni

• Ruote e copriruote

• Parabrezza

• Pannelli porta-strumenti

• Sistemi di sicurezza dei passeggeri

• Sistemi di condizionamento dell’aria

• Motori e componenti dei motori

• Trasmissioni

• Sistemi elettrici

• Sistemi di alimentazione

del carburante

• Interruttori 

• Illuminazione, fari

• Specchietti

• Cablaggio, connettori di cablaggio

• Sensori, relè, regolatori

Industria automobilistica

I fornitori e i produttori dell’industria automobilistica di tutto il mondo confermano

che i sistemi di dosatura ad alta precisione di EFD sono in grado di applicare in

modo uniforme adesivi, sigillanti, grasso, inchiostri e altri fluidi durante i processi

di assemblaggio.

Molti dei fluidi ad alte prestazioni necessari per incollare materiali e sigillare le

parti esposte sono costosi. Di conseguenza la riduzione degli sprechi diventa

un punto di importanza fondamentale.

In molte applicazioni, l’eliminazione dei depositi in eccesso può ridurre gli sprechi

di materiale del 50% e oltre. I sistemi EFD sono stati progettati per svuotare,

quanto è più possibile, i serbatoi di materiale, riducendo al minimo gli sprechi.

Anche il design a sistema chiuso riduce lo spreco di adesivo, minimizzando la

polimerizzazione prematura dei materiali.

L’erogazione uniforme dei fluidi, indipendentemente dall’operatore o dai componenti

di assemblaggio della macchina, consente ai produttori di ottenere un controllo

migliore ed una produzione ottimizzata, riducendo il tempo di lavorazione e di

rilavorazione.

Un’applicazione più pulita con i sistemi EFD significa risparmio di tempo e di costi

per la pulizia. Molti clienti EFD sono in grado di raddoppiare la propria produttività

mantenendo — e persino incrementando — la qualità dei propri prodotti.

Le applicazioni includono :

• Incollaggio gomma su gomma, guarnizioni di tenuta, assemblaggio

specchietti e ammortizzatori.

• Marcatura per le indicazioni di pass/fail, codifica colore di assemblaggi

simili e indicazione del completamento di un test specifico o di un processo.

• Ingrassaggio e lubrificazione di molle, guide, cerniere e altri pezzi,

lubrificazione della pinza a pistone nei freni.

• Potting e protezione di componenti elettronici dall’umidità e da altri

danni ambientali.

• Lubrificazione di pezzi, stampi e rulli nelle applicazioni di formatura delle

alette.
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Da utilizzare con :

Epossidici

Lubrificanti

Inchiostri per

la marcatura

Solventi

Adesivi a 

polimerizzazione UV 

7021233

(Valvola 741MD-SS)
La camera del fluido è in acciaio inossidabile tipo 303.

L’assieme del corpo pneumatico è in alluminio indurito.

Include ingresso fluido #7021499 e #7007038.

7015585

(Valvola 741MD-SS-BP)
La camera del fluido è in acciaio inox passivato 303.

Il corpo cillindro è in alluminio indurito anodizzato.

Include accessori fluido e attuatore valvola BackPack 

#7015581.

Valvola per micro depositi
741MD

Il sistema con valvola MicroDot opera con una valvola ad ago regolabile ad

azionamento pneumatico progettata per applicare depositi estremamente

precisi, fino a frazioni di microlitro.

Ideale per processi di assemblaggio automatizzati, la valvola 741MD-SS

consente di regolare la corsa dell’ago con una precisione di calibrazione

unica che permette all’operatore di mantenere le esatte dimensioni del deposito.

Caratteristiche e vantaggi

• Zero volume di fluido residuo

• Calibrazione semplificata, set up rapido

• Microgocce uniformi fino a 0,18 mm di diametro

• Applicazione non influenzata da intrappolamento di aria nel fluido

Specifiche tecniche
Dimensioni : 127,5 mm lunghezza x 26,9 mm diametro

Peso : 251 g

Pressione pneumatica di attuazione richiesta :

4,8-6,2 bar

Max pressione del fluido : 7,0 bar

Filettatura bocchetta di ingresso del fluido :

1/8 NPT femmina

Bocchetta di uscita del fluido :

Conico luer con dado di montaggio

Montaggio : Foro di montaggio filettato 1/4-28 UNF

Velocità : Oltre 400 cicli al minuto

Corpo del cilindro dell’aria : Alluminio indurito

Camera del fluido : Acciaio inox tipo 303

Pistone : Acciaio inox tipo 303

Ago : Acciaio inox tipo 303

Adattatore per ago : Acciaio inox tipo 303

Colletto EFD SafetyLok™ : Alluminio indurito

Tutte le parti in acciaio inox sono passivate.

Controllo della corsa

Riferimento fine corsa

Molla del pistone
Corpo del cilindro
dell’aria

Molla della
guarnizione

Guarnizioni
dell'ago

Camera del fluido

Ingresso del
fluido
1/8 NPT

Colletto EFD SafetyLok™

Pistone e Ago

Foro di montaggio
1/4-28 UNF

Alloggiamento
dell'ago

Ago di dosatura
monouso

Ingresso
pneumatico di

attuazione
10-32 UNF

Adattatore per ago

Taratura della corsa

La centralina Valvemate 8000 consente di

aumentare o diminuire il tempo di apertura delle

valvole della Serie 741MD-SS con incrementi

piccoli fino a 0,001 secondi. Vd. pagina 52. 

VALVOLE AD AGO

Valvole

L’unità di attuazione valvole BackPack montata sul

cilindro aria della valvole Serie 741V mantiene

costante la pressione all’ingresso dell’aria di

attuazione, portando tempi di risposta più rapidi

senza il rischio di variazioni di processo dovute alle

fluttuazioni nell’alimentazione dell’aria dall’utenza

principale oppure ai cambiamenti nella lunghezza

dei tubi aria collegati alla valvola.  

• Possibilità di cicli ad alta velocità. Cicli di oltre 60-80 Hz 

• Velocità di attuazione molto bassa, fino a 5-6 millisecondi 

• Possibilità di depositi molto piccoli grazie a tempi di risposta più rapidi

• Migliora la variazione di processo per maggiore uniformità dei depositi

Il dispositivo BackPack è disponibile pre-installato sulle nuove valvole oppure

può essere ordinato separatamente (#7015581).

UNITA’ DI ATTUAZIONE VALVOLE BACKPACK
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Sistemi con valvole per l'applicazione

a spruzzo

I sistemi a spruzzo Low Volume Low Pressure (LVLP) di EFD eseguono il

rivestimento uniforme con fluidi di viscosità medio-bassa, compresi i lubrificanti,

le soluzioni medicali, gli attivatori, gli olii e gli inchiostri.

Un’ampia gamma di modelli offre soluzioni industriali che variano dal rivestimento

mediante micro-spruzzatura di stent medicali al rivestimento di cilindri per

l’industria automobilistica, alla spruzzatura di inchiostro per la marcatura di

pezzi. L'interazione tra regolazione della portata, regolazione del getto d'aria

e cut-off (arresto immediato dell'erogazione) post getto assicura un controllo

eccellente dello spruzzo.

Il sistema è composto da una valvola a spruzzo compatta, dalla centralina di

controllo ValveMate™ e dal serbatoio. Il controller viene utilizzato per impostare

il tempo e la pressione necessari ad ottenere una copertura precisa. Il delay

(pausa) programmabile del getto pneumatico al termine di ogni ciclo di spruzzo

mantiene l'ugello libero da ostruzioni e riduce la manutenzione e i fermi

impianto.

Caratteristiche e vantaggi

• Massima uniformità di copertura

• Elevata efficienza di trasferimento

• Velocità superiore a 400 cicli/minuto

• Assenza di nubi e di spruzzi sovrapposti

VALVOLE PER LA SPRUZZATURA DI PRECISIONE
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CENTRALINE DI CONTROLLO VALVOLE

7015341
(Centralina 7140 per il controllo di 
una valvola di spruzzatura)
Dotata di controllo pressione aria 0-2 bar.

Include controller, stand, telaio pannello e molle di

fissaggio, regolatore filtro, manifold aria con sensore

pressione pre-cablato.

7015429
(Centralina 7140 per il controllo di 
una valvola di spruzzatura)
Dotata di controllo pressione aria 0-7 bar.

Include controller, stand, telaio pannello e molle di

fissaggio, regolatore filtro, manifold aria con sensore

pressione pre-cablato.

Centralina per il controllo di
una valvola di spruzzatura
ValveMate 7140

La centralina ValveMate 7140, ideata per il controllo di una singola valvola di

spruzzatura e dotata di elettrovalvole integrate, permette una semplice e rapida

regolazione del tempo di apertura della valvola in incrementi minimi di 0.001 secondi.

Un regolatore di pressione aria che può essere impostato a 0-2 bar* fornisce aria

Bassa Pressione Basso Volume all’ugello, per un’elevata efficienza di trasferimento,

senza problemi di overspray. Il risultato è un’ eccezionale definizione della rosa di

spruzzatura, senza perdite di tempo in tentativi di programmazione o regolazioni

meccaniche che potrebbero comportare il fermo della linea. Da utilizzare con valvole

di spruzzatura della Serie 781S, 784S e 787MS.

La centralina è progettata per applicazioni di dosatura semi – o completamente

automatizzate, ed è dotata di un’elettrovalvola integrata di controllo aria.

*Disponibile anche con regolatore di pressione aria 0-7 bar per fluidi più densi.

Caratteristiche e vantaggi

• Spruzzatura continua o temporizzata

  • Stacco pulito dal pezzo, senza otturazioni

• Elettrovalvole a risposta rapida

• Display digitale del valore dell’aria (psi/bar)

• Possibilità di regolazioni anche in fase di lavoro

Specifiche tecniche
Dimensioni del corpo controller :

20,0W x 6,8H x 14,2D cm

Peso : 1,8 kg

Voltaggio AC (verso blocco di alimentazione) : 

100-240 VAC, 50/60 Hz

Voltaggio DC (da blocco di alimentazione) :

24 VDC, 0,63 Amp max

Requisiti elettrici : 24 VDC, 0,63 Amp max

Circuito di alimentazione :

Da 5 a 24 VDC NC interruttore

Stato solido 100mA max

Circuito avviamento ciclo dosaggio :

Segnale da 5 a 24 VDC

Velocità : Oltre 400 cicli al minuto

Tempo di programmazione :

Programmabile da 0,001 a 99,9 secondi

Conforme a normative CE, CSA, RoHS, WEEE, China RoHS 

Centraline
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CENTRALINE DI CONTROLLO VALVOLE

Centraline

Specifiche tecniche
Dimensioni del corpo controller :

19,1W x 6,9H x 14,2D cm

Peso : 1,6 kg

Voltaggio AC (verso blocco di alimentazione) : 

100-240 VAC, 50/60 Hz

Voltaggio DC (da blocco di alimentazione) :

30 VDC, 1,25 Amp max

Circuiti avviamento : Segnale da 5 a 24 VDC

Tempo di programmazione : Programmabili

da 0,001 a 99,9 secondi, 

0,00005 per il secondo "repeat"

Conforme a normative CE, CSA, RoHS, WEEE, China RoHS

7013863
(Centralina 7094DC, 
Motore modello "brush")
Include controller, accessori e tubo aria, regolatore filtro

5 micron con lubrificatore aria e cavo di alimentazione.

Utilizzare con valvole a coclea della Serie 794-SR, 

794-SR-16, 794-FR, 794-FR-16, 794-FR-16DL.

7013864
(Centralina 7094BL, 
Motore modello "brushless")
Include controller, accessori e tubo aria, regolatore filtro

5 micron con lubrificatore aria e cavo di alimentazione.

Utilizzare con valvole a coclea della Serie 794-SB,

794-SB-16, 794-FB, 794-FB-16, 794-FB-16DL.

 Controller della valvola a coclea 
ValveMate serie 7094 

Progettata per l’utilizzo con le valvole a coclea serie 794, la centralina ValveMate

7094 offre un modo rapido e pratico per regolare il tempo di apertura della

valvola in incrementi fino a 0,001 secondi. Questo sistema assicura un controllo

di processo eccezionale ed elimina l'esigenza di riprogrammare il PLC.

Il regolatore di precisione della pressione garantisce un controllo preciso della

pressione sul serbatoio e può funzionare in modo continuo o a impulsi. Ogni

valvola a coclea serie 794 richiede un'unità di controllo ValveMate 7094DC (per

motori a spazzole) o ValveMate 7094BL (per motori senza spazzole) per poter

funzionare correttamente.

Caratteristiche e vantaggi

• Gamma di tensione del motore 10-24 VDC

• Controllo in modo continuo o a impulsi della pressione sul serbatoio 

• Memoria non volatile allo spegnimento

• Programmazione del tempo
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Specifiche tecniche
Valvole MC785M e MC785M-WF

Dimensioni : 

66,3 altezza mm x 49,3 mm diametro

Peso : 206,4 g

Camera del fluido : Alluminio indurito

Meccanismo di ritorno : Acciaio inox tipo 303

Foro ingresso fluido : 1/8 NPT

Montaggio : Foro filettato 6 mm

Coperchio aria : Acciaio inox tipo 303

Diaframma : Viton® con rivestimento in PTFE

Ago e ugello : Acciaio inox tipo 303

Diametro ugello : 1,17 mm

U.S. Patent #  D-398, 705

Tutte le parti in acciaio inox sono passivate.

Controller MC800

Dimensioni del corpo controller : 

14,6W x 19,1D x 27,6H cm

Peso : 4,8 kg

Pressione aria richiesta : 4,14 bar min

Regolatore di pressione aria al serbatoio :

2,07 bar maximum

Regolatore di aria all’ugello : 2,07 bar maximum

Velocità : Fino a 60 cicli al minuto

Interruttore regolazione pressione : 20VA, 240V

Applicazioni :

Lavorazione tubi

Tranciatura fine

Trattamento anti-ruggine

Linguette lattine in alluminio

Lavorazione radiatori

Lamine di metallo in rotoli

Lavorazione bobine

Rivestimento fili

Lavorazione lamiera

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE MICROCOAT

Il sistema della serie MC800 consente il pilotaggio di massimo otto

valvole. I regolatori di flusso consentono di regolare in modo preciso

la quantità di lubrificante applicato da ogni singola valvola. Le valvole

possono essere montate sopra e sotto il nastro.

Dopo l’accensione del sistema MicroCoat, una pressione di aria

costante inviata al serbatoio sospinge il lubrificante attraverso il filtro

e il regolatore di portata in direzione delle valvole.

L’avviamento della linea determina l’attivazione di un’elettrovalvola a

3 vie. Quando la valvola si è aperta, l’aria LVLP invia un velo sottile

e uniforme di lubrificante sulla superficie del nastro.




























































